
 
 
Fiche Technique 

ISOMASTIC-A 

 

Mastic acrylique élasto-plastique 
 

Description 
 
ISOMASTIC-A est un mastic de scellement 
monocomposant élasto-plastique sans solvants, à 
base de résines acryliques, fournissant:  

• Résistance aux variations de température de 
-200C à +700C. 

• Excellente adhérence à une large gamme de 
matériaux de construction. 

• Capacité de peinture après durcissement. 

• Résistance au gel. 

 

Domaines d’application 
 
ISOMASTIC-A est adapté pour sceller les joints 
horizontaux ou verticaux, à des surfaces 
intérieures ou extérieures, sur des supports tels 
que le béton, l’enduit, la maçonnerie, le bois, la 
pierre, etc. En outre, il est utilisé pour sceller des 
fissures sur l’enduit et des joints entre les cadres 
en bois ou métalliques et les murs, les appuis etc. 
Il n’est pas affecté par le gel et il est approprié pour 
une déformation dimensionnelle jusqu'à 8%. Il ne 
doit pas être utilisé dans des joints régulièrement 
praticables ou des joints immergés en permanence 
dans l'eau (réservoirs d’eau) ou sur des supports 
bitumineux. 

 

Caractéristiques techniques 
 
Base:                    polymères acryliques 

Couleurs:                   blanc, gris  

Formation de peau: après 10-15 min 

Temps de                                             
durcissement: 8-10 jours pour 5 mm            
 d’épaisseur de scellement, 
                                      en fonction de la 

température ambiante 
Dureté selon                                                    
SHORE A: 25 ± 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode d’emploi 
 
1. Support 
Le support doit être exempt de poussière, 
matériaux lâches, etc. 
En cas de scellement des fissures, ils doivent  être 
élargis avec un outil de coupe (par exemple un 
coupoir) ou une roue de coupe à une largeur d'au 
moins de 3 mm. Le joint ou la fissure élargie doit 
être nettoyé avec un pinceau ou une brosse 
métallique, puis soufflé à l'air. 
Pour éviter l'encrassement indésirable sur les 
bords de joints, une bande en papier auto-
adhésive est appliquée le long des bords, puis 
immédiatement enlevée après le scellement du 
joint (avant la formation de la peau). 
  
2. Application 
Insérer la cartouche dans le pistolet spécial et 
couper la buse d'une manière oblique afin de ne 
pas rentre dans le joint mais juste toucher et 
glisser le long des bords. 
Le mastic est appliqué en conduisant la cartouche 
le long de l'axe du joint à un angle de 450. 
Alors qu'il est encore frais, le mastic est nivelé à 
l'aide d'une truelle. 
 
Nettoyage des outils: 
Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau 
tandis que le matériau est encore frais. Si la 
matière est durcie, les outils peuvent être 
mécaniquement nettoyés. 

 

Consommation 
 
• Joint 10mm x 10mm:                                                
1 cartouche/2,8 m de longueur de joint. 

• Joint 5mm x 5mm:                                                    
1 cartouche/11,2 m de longueur de joint. 
 

Conditionnement 
 
• Cartouches de 280 ml disponible en blanc et 

gris. 

• Saucisses de 600 ml, disponible en blanc. 

 
 
 
 
 
 
 



Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département de la 
Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les 
recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, pu isque les conditions du site 
pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi 
est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes 
concernant le même produit. | Edition: 18.03.2023 

 

 
Durée de vie - Stockage 

 
18 mois de la date de production en conditions 
sèches, sans gel. 
 

Remarques 
 
• La température pendant l'application doit être 

d'au moins +15°C  

• Au cours des premières heures de 
durcissement du mastic, il doit être protégé de 
l'humidité. 

• ISOMASTIC-A est naturellement inoffensif et 
donc les précautions particulières ne sont pas 
nécessaires. 
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